
Disco de alumínio repuxado anodizado e selado. 

Lente plana de cristal temperado. 
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Liga de alumínio fundido moldado sob pressão. 

Porcelana esmaltada rosca E-40.

Cabo flexível de silicone, 200°C, 750V.. 

NBR IEC 60598-3.

Pintura eletrostática na cor cinza Munsell N 6,5.

(A pedido outras cores).

FIXAÇÃO:

MANUTENÇÃO:

Acesso à lâmpada através do aro fixado por meio de parafuso, 

retirando a lente e permitindo sua remoção.

Grau de proteção corpo óptico: IP-54

DI-310

Em suporte tipo “U” de chapa de aço  galvanizado,  que  permite 

movimentos horizontais e verticais. 

DI-310/2

ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.

Cores
* Outras cores somente sob consulta.

Vermelho

Ral 3002

Azul

Ral 5005

Verde

Ral 6029

Amarelo

Ral 1003

Cinza

Munsell N 6,5
Branco

Ral 9016

DI-310/1

ACABAMENTO: 

MATERIAIS:

Corpo Refl.:

Soqueteira:

Refrator:

Soquete:

Fiação:

Norma:

1000W

1500W
DI-310

MVMVSPOTÊNCIAREF.



CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

DI-310/1 DI-310/2

DIMENSÕES
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94750

189500

284250

379000
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CURVA CARTESIANA

78000

156000

234000

312000

MVM - 1500WMVM - 1000W
DI-310/1

MVM - 1500WMVM - 1000W
DI-310/2

0 88 88 88 88 86 86 86 86 82 82 82 78 78 78 75 75 75 74
1 83 80 78 76 81 78 76 75 75 74 72 73 71 70 70 69 68 67
2 77 73 69 66 76 72 69 66 69 67 64 67 65 63 65 63 62 60
3 73 67 63 59 71 66 62 59 64 60 58 62 59 57 60 58 56 55
4 68 62 57 53 67 61 56 53 59 55 52 58 54 52 56 53 51 50
5 64 57 52 49 63 56 52 48 55 51 48 54 50 47 53 49 47 46
6 61 53 48 45 60 53 48 45 52 47 44 50 47 44 49 46 44 42
7 58 50 45 41 57 49 45 41 48 44 41 48 44 41 47 43 41 40
8 55 47 42 39 54 47 42 39 46 42 39 45 41 38 44 41 38 37
9 52 44 40 36 51 44 40 36 43 39 36 43 39 36 42 39 36 35
10 50 42 38 34 49 42 37 34 41 37 34 41 37 34 40 37 34 33
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3871755

7743510

15487020

11615265
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CURVA CARTESIANA

47963

95926

143888

191851

490 495

TABELA DE FATOR DE UTILIZAÇÃO

Área vélica lateral:  0,264m²
Área vélica frontal:  0,336m²

Área vélica lateral:  0,264m²
Área vélica frontal:  0,336m²

ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.

Facho aberto Facho concentrado

RC   

RW 70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0
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