ILUMINACAO ESPECIFICA

DI-725

Nix |

Grau de protegdo corpo optico: |1P-65
Grau de protegdo no alojamento: IP-65
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70W =t
150W =

Projetor Nix |

Nix : Significa Noite

Elevado rendimento luminotécnico, a linha de produtos Nix | é indicada para iluminagdo de

fachadas, monumentos etc.

Produzida em aluminio injetado a alta pressdo, possui regulagem vertical e horizontal para

sua melhor focalizagdo.

Projetor assimétrico de facho aberto, projetado para alojar lampadas de 70W a 150W Vapor

Metalico bi-pino. Possui alojamento para equipamento elétrico.

Materiais: Fixagao:

Corpo: Aluminio injetado em alta pressao Em suporte tipo “U” de chapa de aco galvanizado, que permite
Aro: Aluminio injetado em alta pressao movimentos horizontais e verticais.

Refrator: Lente plana de cristal temperado

Refletor: Em chapa de aluminio anodizado e selado Manuteng3o:

Soquete: Rx7s

Norma: NBR IEC 60598-3 Acesso a lampada e aos acessoérios elétricos através da retirada

dos parafusos do aro. Apos a abertura do mesmo o vidro bascula e

Acabamento a lampada e os equipamentos sdo facilmente removidos.

Pintura eletrostatica na cor bege.
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ILUMINACAD

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificagdes sem prévio aviso.




ILUMINACAO ESPECIFICA

Dimensoes
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Area de contato: 0,082m?
Tabela de fator de utilizacao - MVM150W
RC 80 70 50 30 10 0
RW 70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 O
0 76 76 76 76 74 74 74 74 71 71 71 68 68 68 65 65 65 64
1 71 69 67 65 70 67 66 64 65 63 62 62 61 60 60 59 58 57
2 66 62 59 56 65 61 58 55 59 56 54 57 54 53 55 53 51 50
3 61 56 51 48 60 55 51 48 53 50 47 51 48 46 50 47 45 44
4 57 50 46 42 55 49 45 42 48 44 41 47 43 41 45 42 40 39
5 53 45 41 37 51 45 40 37 44 39 36 42 39 36 41 38 36 34
6 49 41 36 33 48 41 36 33 40 35 32 39 35 32 38 34 32 31
7 45 38 33 29 44 37 3329 363229 353229 353129 27
8 42 35 30 26 41 34 29 26 33 29 26 33 29 26 32 28 26 25
9 40 32 27 24 39 31 27 24 3127 24 30 26 24 30 26 23 22
10 37 29 25 22 36 29 25 22 28 24 22 282421 272421 20

Caracteristicas Luminotécnicas

MVM - 150W

Curva Cartesiana

70

| ——
REPUME’
| —

- ILUMINACAO

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificacdes sem prévio aviso.




