1D-9350/1 e I1D-9450/1

DRIVER

1D-9650/1 e 1D-9700/1

A linha de drivers Repume opera em toda faixa de entrada de 90-305Vac. Sdo
desenvolvidos para alta eficiéncia, confiabilidade e durabilidade.

ELETRICA

Com fator de poténcia superior a 0,95 e eficiéncia maior que 88%, sdo ideais para
projetos de alta eficiéncia energética. Os drivers ainda podem ser dimerizados por sinal
de 0..10V e possuem protecgdo contra sobretensao, curtocircuito, sobrecarga e sobre

aquecimento.

» 1D-9700X4/1

CIENC
>85%

CONFIABILIDADE

Protegdo para trabalhar nos mais

diversos ambientes. Possuem grau

de protecdo IP-67, Sendo adequados

para areas externas e apresentam

longa durabilidade mesmo a

temperaturas elevadas.

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer quiﬁ'cat}ﬁ

i DE TENSAO DE | POTENCIA
(R A0 ENTRADA MAXIMA
SAIDA
1D-9350/1 350mA 38-75Vdc | 90-305 Vac 26W 86% 78x80x27
ID-9450/1 450mA 28-56 Vdc | 90-305 Vac 25W 85% 78x80x27
ID-9650/1 650mA 26-52 Vdc | 90-305 Vac 36W 88% 172x42,4x34
ID-9700/1 700mA 26-52 Vdc | 90-305 Vac 36W 88% 172x42,4x34
ID-9700X4/1 | 4x700mA 29-57Vdc | 90-305 Vac 160W 91,5% 188x88x38
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CARACTERISTICAS DO DR

IVER

MIN. TiP. MAX.
TENSAO DE ENTRADA 90V - 305V -
FREQUENCIA DE ENTRADA 47Hz - 63Hz -
FATOR DE POTENCIA 0,95 - -
EM 110~220Vac, 80%~100% DE CARGA
THD - - 10% ac, 80%7100%
MTBE 1D-9350/I e 1D-9450/I 200.000 Hrs. - - MEDIDO COM 120Vac DE ENTRADA, 80% DE
1D-9650/1, 1D-9700/1 e 1D-9700X4/1 371.000 Hrs. - - | CARGA E TEMPERATURA 25°C (MIL-HDBK-217F)
TEMPO DE VIDA MP-9350/1 e 1D-9450/I - 91.100 Hrs.| - MEDIDO COM 120Vac DE ENTRADA, 80% DE CARGA
ID-9650/I, ID-9700/1 e ID-9700X4/ - 111.700 Hrs| - E TEMPERATURA 60°C NO ENCAPSULAMENTO
TEMP. DO ENCAPSULAMENTO - - 90°C | MEDIDO NO PONTO Tc DO ENCAPSULAMENTO
TEMP. DA OPERACI':\O -40°C - 70°C -
~ 4kv - - LINHA - LINHA
PROTEGCAO CONTRA SURTOS 6KV - - LINAA —TERRA
CERTIFICACOES E NORMAS:
UL/ CUL UI8750; Ul1012; UI1310 CLASSE 2; CSA-C22.2 No 107.1
CSAC22; 2 No 223 M-91 CLASSE 2
CE EN 61347-1; EN 61347.2-13
¢ ENS55015; ¢ EN61000-4-2; e EN 6100-4-6;
¢ EN61000-3-2; ¢ EN61000-4-3; e EN 61000-4-8;
¢ EN61000-3-3; ¢ EN61000-4-4; e EN6100-4-11;
¢ FCC PART 15; ¢ EN61000-4-5; e EN 61547
DIMENSOES EM (mm)
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Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer mol




