MASTRO

MASTRO PARA BANDEIRA CONICO POLIGONAL - DTP-MBCP08 LADOS
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O Mastro para Bandeira ¢ fabricado em chapa de ago SAE 1010/1020 dobrada em
prensa no formato de cone de secdo circular continuo ou cone de secdo
poligonal, de 8, 12 e 16 lados com solda longitudinal por processo automdtico.
O diferencial na sua caracteristica construtiva esta na estética, maior resisténcia
mecanica, mais leve e menor area de arraste em relagdo a forga do vento.

D O mastro pode ser fabricado com sistema de encaixe do tipo sobreposto por pressdo
\ (Slip Joint), de facil montagem. E necessario o uso de guincho manual do tipo Tifor,
- \\ para garantir o encaixe.
h Atende a norma NBR-8800.
- Tratamento por galvanizacdo a fogo, conforme norma NBR-6323.
- A fixagdo dos mastros podem ser através de flange com chumbadores ou
engastados no solo.
- Acabamento: galvanizado a fogo e a pedido, pintado na cor desejada.
FLANGEADO
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E: 1000mm mastros de 6 a 10 metros.

E: 1500mm mastros de 11 a 16 metros.
E: 2000mm mastros de 17 a 20 metros.
E: 2500mm mastros de 21 a 25 metros.
E: 3000mm mastros de 26 a 30 metros.

DTP-MBCPF DTP-MBCPE
4 CcD FLANGE 2
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DTP-MBCPF08.06 6 60 126 0,96 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-MBCPE08.06 6 60 126
DTP-MBCPF08.07 7 60 137 1,40 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-MBCPE08.07 7 60 137
DTP-MBCPF08.08 8 60 148 1,70 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-MBCPE08.08 8 60 148
DTP-MBCPF08.09 9 60 159 2,34 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-MBCPE08.09 9 60 159
DTP-MBCPF08.10 10 60 170 2,80 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-MBCPE08.10 10 60 170
DTP-MBCPF08.12 12 76 208 4,08 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-MBCPE08.12 12 76 208
DTP-MBCPF08.15 15 89 254 6,30 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-MBCPE08.15 15 89 254
DTP-MBCPF08.18 18 114 299 9,00 500 400 DTCH-27 (8x) DTP-MBCPE08.18 18 114 299
DTP-MBCPF08.20 20 114 325 11,20 500 400 DTCH-27 (8x) DTP-MBCPE08.20 20 114 325
DTP-MBCPF08.25 25 | consultar | consultar |consultar| consultar | consultar consultar DTP-MBCPE08.25 25 consultar | consultar
DTP-MBCPF08.30 30 consultar | consultar |consultar| consultar | consultar consultar DTP-MBCPE08.30 30 consultar | consultar

NOTA: Chumbadores deverdo ser solicitados a parte.

Obs: Poste com altura acima do especificado na tabela somente sob consulta.
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