POSTE CONICO CONTINUO

POSTE CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES - DTP-CCCS

ENGASTADO
1740

e

FLANGEADO

— Classe 30 somente emenda desmontével.

Nota: Outras projecdes e inclinagdes
T somente sob consulta.

E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
E: 1500mm postes de 11 a 12 metros.

A
—’ Janela de inspegdo:
‘ Somente a pedido.
8
G: Galvanizado. ) ©
GP: Galvanizado e pintado. L
DTP-CCCSF DTP-CCCSE
CLASSE 30 - FLANGEADO
< P BASE FLANGE < P BASE
CODIGO TJ(T'YIL) Qi,\TAOM)O Q:MMS) POy ) BN @ CHUMBADORES CODIGO ';'J(T'\I"L) QiJIOM;) QzMMS)
DTP-CCCSF.0630 6 60,3 104 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCCSE.0630 6 60,3 104
DTP-CCCSF.0730 7 60,3 115 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0730 7 60,3 115
DTP-CCCSF.0830 8 60,3 126 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0830 8 60,3 126
DTP-CCCSF.0930 9 60,3 137 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0930 9 60,3 137
DTP-CCCSF.1030 10 60,3 148 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.1030 | 10 60,3 148
DTP-CCCSF.1130 11 60,3 159 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCCSE.1130 | 11 60,3 159
DTP-CCCSF.1230 12 60,3 170 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCCSE.1230 | 12 60,3 170
CLASSE 60 - FLANGEADO
DTP-CCCSF.0660 6 60 137 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCCSE.0660 6 60 137
DTP-CCCSF.0760 7 60 148 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0760 7 60 148
DTP-CCCSF.0860 8 60 159 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0860 8 60 159
DTP-CCCSF.0960 9 60 170 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.0960 9 60 170
DTP-CCCSF.1060 10 60 181 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.1060 | 10 60 181
DTP-CCCSF.1160 11 60 192 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCCSE.1160 | 11 60 192
DTP-CCCSF.1260 12 60 203 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCCSE.1260 | 12 60 203
CLASSE 100 - ENGASTADO
DTP-CCCSF.08100 | 8 60 159 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.08100 | 8 60 159
DTP-CCCSF.09100 9 60 170 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.09100 9 60 170
DTP-CCCSF.10100 10 60 181 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCCSE.10100 10 60 181
DTP-CCCSF.12100 12 60 203 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCCSE.12100 12 60 203
NOTA: Chumbadores deverdo ser solicitados a parte.
e ————.
OBS: Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta. REPUME’
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