POSTE CONICO CONTINUO

POSTE CONICO CONTINUO RETO - DTP-CCR

FLANGEADO ENGASTADO

E: 500mm postes até 5 metros.
E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
E: 1500mm postes de 11 a 12 metros.

—’ Janela de inspegio:
—— Somente a pedido.

G: Galvanizado. A
GP: Galvanizado e pintado.

E
300
¢}

DTP-CCRF DTP-CCRE
CLASSE 60- FLANGEADO
copiGo | HIM) @ TORO| @ BASE FLANCE @ CHUMBADORES copigo | HIM) | @ TOPO | @ BASE
UTIL | (MM) | (MM) | A (mm) | B (mm) OTIL | (MM) | (MM)
DTP-CCRF.0360 3 60 93 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCRE.0360 3 60 93
DTP-CCRF.0460 4 60 104 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCRE.0460 4 60 104
DTP-CCRF.0560 5 60 115 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCRE.0560 5 60 115
DTP-CCRF.0660 6 60 126 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-CCRE.0660 6 60 126
DTP-CCRF.0760 7 60 137 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.0760 7 60 137
DTP-CCRF.0860 8 60 148 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.0860 8 60 148
DTP-CCRF.0960 9 60 159 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.0960 9 60 159
DTP-CCRF.1060 10 60 170 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.1060 10 60 170
DTP-CCRF.1160 11 60 181 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.1160 11 60 181
DTP-CCRF.1260 12 60 192 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.1260 12 60 192
CLASSE 100 - ENGASTADO
DTP-CCRF.09100 9 76 175 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.09100 9 76 175
DTP-CCRF.10100 10 76 186 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.10100 10 76 186
DTP-CCRF.11100 11 76 197 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.11100 11 76 197
DTP-CCRF.12100 12 76 208 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.12100 12 76 208
CLASSE 140 - FLANGEADO CLASSE 140 - ENGASTADO
DTP-CCRF.10140 10 89 199 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-CCRE.10140 10 89 199
DTP-CCRF.11140 11 89 210 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.11140 11 89 210
DTP-CCRF.12140 12 89 221 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.12140 12 89 221
DTP-CCRF.13140 13 89 232 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.13140 13 89 232
DTP-CCRF.14140 14 89 243 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.14140 14 89 243
DTP-CCRF.15140 15 89 254 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.15140 15 89 254
CLASSE 170 - FLANGEADO CLASSE 170 - ENGASTADO
DTP-CCRF.12170 12 114 239 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-CCRE.12170 12 114 239
DTP-CCRF.13170 13 114 250 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.13170 13 114 250
DTP-CCRF.14170 14 114 261 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.14170 14 114 261
DTP-CCRF.15170 15 114 270 400 300 DTCH-26 (8x) DTP-CCRE.15170 15 114 270

NOTA: Chumbadores deverdo ser solicitados a parte.

OBS: Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta. REPUME
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