POSTE TELECONICO

POSTE TELECONICO CURVO SIMPLES - DTP-TCCS

FLANGEADO ENGASTADO
1,740
e
B 0° a 10°
o
3  —» Emenda desmontavel
Nota: Outras projecdes e inclinagbes
somente sob consulta
S T
+ R e« E: 500mm postes até 5 metros.
: E: 1000mm postes de 6 a 10 metros.
A E: 1500mm postes de 11 a 12 metros.
8 — Janela de inspegio:
Somente a pedido.
o
o
. w « ©
G: Galvanizado.
GP: Galvanizado e pintado. : -
DTP-TCCSF DTP-TCCSE
A 40 A ADO CLASSE 40 - ENGASTADO
H(M) | @ TOPO | @ BASE FLANGE H(M) | @ TOPO | @ BASE
CODIGO g CHUMBADORES CODIGO g
OTIL | (MM) | (MM) | A (mm) | 8 (mm) | 2 OTIL | (MM) | (MM)
DTP-TCCSF.0640 6 60,3 88,9 200 140 DTCH-12 (4x) DTP-TCCSE.0640 6 60,3 88,9
DTP-TCCSF.0740 7 60,3 88,9 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.0740 7 60,3 88,9
DTP-TCCSF.0840 8 60,3 88,9 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.0840 8 60,3 88,9
DTP-TCCSF.0940 9 60,3 114,3 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.0940 9 60,3 114,3
DTP-TCCSF.1040 10 60,3 114,3 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.1040 | 10 60,3 114,3
DTP-TCCSF.1240 12 60,3 | 127,0 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-TCCSE.1240 | 12 60,3 | 127,0
CLASSE 50 - FLANGEADO CLASSE 50 - ENGASTADO
DTP-TCCSF.0850 8 60,3 | 1016 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.0850 8 60,3 | 1016
DTP-TCCSF.0950 9 60,3 114,3 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.0950 9 60,3 114,3
DTP-TCCSF.1050 10 60,3 114,3 280 205 DTCH-20 (4x) DTP-TCCSE.1050 | 10 60,3 114,3
DTP-TCCSF.1250 12 60,3 139,7 330 260 DTCH-25 (4x) DTP-TCCSE.1250 | 12 60,3 139,7
NOTA: Chumbadores deverao ser solicitados a parte.
o ———.
OBS: Poste com altura superior ao especificado na tabela somente sob consulta. REPUME
M

ILUMINAGAD

Em virtude dos constantes estudos visando icoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direi E ificagbes sem prévio aviso.
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