
Suporte Central, fabricados em tubos de aço, com diversas disposições e encaixe para poste reto. Acabamento galvanizado a fogo.

A pedido, pintado na cor desejada.

SUPORTE CENTRAL - DTS

SUPORTE CENTRAL - DTS-1 SUPORTE CENTRAL - DTS-2 SUPORTE CENTRAL - DTS-3

SUPORTE CENTRAL - DTS-4 SUPORTE CENTRAL - DTS-2P SUPORTE CENTRAL - DTS-4P

1
0

°

190±5

1
9

0

ø A

ø
 6

0
.3

1
0

°

190±5

1
9

0

ø A

ø
 6

0
.3

ø 60.3

ø A

190±5

1
0

°

1
9

0
1

9
0

ø
 6

0
.3

8
0

0
±1

0

ø A

1
0

°

250±5

1
9

0

ø A

1
0

°

250±5

ø
 6

0
.3

8
0

0
±1

0

SUPORTE CENTRAL

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.
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ACÓDIGO BQNT
PROJ. C E ØF G

ACÓDIGO BQNT
PROJ. C E ØF G

Perfil de aço SAE 1010/20.

Acabamento galvanizado a fogo.

Disposições de 01 a 05 projetores.

DI-280, DI-285, DI-295,DI-726 e DI-727.

CRUZETA - DTC

ø F

A
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D

E

C

Perfil de aço SAE 1010/20.

Acabamento  a fogo.

Disposições de 02 A 03 projetores.

DI-200, DI-280/A, 520 E DI-720.

galvanizado

CRUZETA SIMPLES - DTC-S CRUZETA SIMPLES REFORÇADA - DTC-SR

*Nota: Cruzeta para fixação de 03 projetores

DI-300, somente sob consulta, devido fixação

do alojamento ser diferente. Ver figura da 

página 43.
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Perfil de aço SAE 1010/20.

Acabamento  a fogo.

Disposições de 04,06 a 08 projetores.

DI-280, DI-285, DI-295, DI-726 e DI-727.

galvanizado

CRUZETA DUPLA VERTICAL - DTC-DV
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Perfil de aço SAE 1010/20.

Acabamento  a fogo.

Disposições de 04,06 a 08 projetores.

DI-280, DI-285

galvanizado

,DI-726 e DI-727.

CRUZETA DUPLA PARALELA - DTC-DP

OBS.: (D) Conforme as dimensões do poste.

Outras distribuições somente sob consulta.NOTA.: 
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CRUZETA

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso. 109

NOTA: Grampos para fixação da cruzeta ao poste, deverão ser solicitados a parte

Fabricado em tubos de aço SAE 1010/20, com opções de encaixe para luminária. Galvanizado a fogo. A pedido, pintado na cor desejada.
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BRAÇO E ACESSÓRIOS

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeiçoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificações sem prévio aviso.

BRAÇO COM SAPATA - DTB-2BRAÇO SIMPLES - DTB-1 BRAÇO SEM SAPATA - DTB-3 BRAÇO TIPO CISNE - DTB-4
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CHUMBADOR - DTCH BASE - DTCB ADAPTADOR - DTCA

Chumbadores em aço SAE 1010/20 para 

fixação das flanges dos postes as caixas de 

concreto. Acompanha porca, arruelas lisas 

e de pressão. Acabamento 

a fogo.

galvanizado

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Base em chapa de  aço  SAE 1010/20  para 

fixação dos postes com alojamento  para 

equipamento elétrico. Acompanha 

parafusos, porcas, arruelas lisas e de 

pressão para fixação a base do poste. 

Acabamento  a fogo.galvanizado

Adaptador em aço SAE 1010/20 com 

grapas para fixação em paredes para 

sustentação de braços com luminárias. 

Acabamento  a fogo.galvanizado

CÓDIGO
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)

300

400

DTCB-30

DTCB-40

300

400

205

305

200

280

140

205

CÓDIGO
A

(mm)
B

(mm)
ØD

(mm)

200

200

DTCA-48

DTCA-60

120

120

48,3

60,3

A
(mm)CÓDIGO

B
(mm)

ØD
(mm)

BASE APLICADA
(mm)

300

500

600

DTCH-12

DTCH-20

DTCH-25

55

70

100

1/2"

3/4"

1"

200X200

280X280

330X330

750DTCH-26 120 1" 400X400

900DTCH-27 145 1" 500X500

110

1000

1000

1500

1500

2000

2000

DTB-2.10.48

DTB-2.10.60

DTB-2.15.48

DTB-2.15.60

DTB-2.20.48

DTB-2.20.60

345

345

475

475

610

610

5

5

5

5

5

5

48,3

60,3

48,3

60,3

48,3

60,3

2500

2500

DTB-2.25.48

DTB-2.25.60

745

745

5

5

48,3

60,3

1000

1500

2000

DTB-2.10.33

DTB-2.15.33

DTB-2.20.33

345

475

610

5

5

5

33

33

33

2500DTB-2.25.33 745 5 33

1000

1000

1500

1500

2000

2000

DTB-3.10.48

DTB-3.10.60

DTB-3.15.48

DTB-3.15.60

DTB-3.20.48

DTB-3.20.60

733

733

867

867

1000

1000

48,3

60,3

48,3

60,3

48,3

60,3

1000

1500

2000

DTB-3.10.33

DTB-3.15.33

DTB-3.20.33

733

867

1000

5

5

5

5

5

5

5

5

5

33

33

33


	Página 1

