ILUMINACAO

DESCRICAO

As lumindrias LED Repume para iluminagdo publica, com seu sistema
modular e versatil de montagem, combina uma dptica de alta performance
luminotécnica que garante flexibilidade ao atendimento de requisitos de
projetos diversos.

Indicadas para utilizagdo na iluminagdo externa, possuem grau de protecao
IP-66 para o corpo dptico através do conjunto do médulo de LED. A pedido,
podem ser fornecidas com base de 3, 4,5 e 7 pontos de contato para relé
fotoeletrénico ou antena de comunicagdo e controle no padrdao NEMA.
IESNA LM-79-08, LM-80-15, TM-21-11

ABNT NBRIEC60598-1.

CONSTRUCAO

Corpo em liga de aluminio injetado com alta resisténcia mecanica para
garantir sua construgdo e longeividade na aplicagdo. Dissipadores em liga de
aluminio provendo excelente performance térmica.

OPTICA

Projetada com avangadatecnologia e resistente a impactos mecanicos
IK-08, otimiza a distribui¢do da luz aos diversos espagamentos entre postes,
garantindo nos projetos niveis luminotécnicos conforme exigidos pela
norma.

* Qutras cores somente sob consulta.

Vermelho Azul Verde Amarelo
Ral 3002 Ral 5005 Ral 6029 Ral 1003

Cinza
Munsell N 6,5

Branco
Ral 9016

SECURITY
DI-955LED

ELETRICA

Os drivers sdo montados garantindo melhor equilibrio
térmico e maior eficiéncia operacional. A luminaria é
equipada com driver dimerizavel por sinal 0..10V ou
PWM, e protetor de surto. Alguns modelos de drivers
possibilitam também quando necessdrio até 5 possiveis
programacOes de fabrica, por ajuste deslizante de
controle digital no PC de fabrica, observando a curva de
percentual de fluxo luminoso por hora do dia.(Mais
informagdes no catdlogo do driver).

TERMICO

A dissipagdo térmica ocorre através do corpo/madulo
de forma a extrair com eficiéncia o calor dos LEDs,
garantindo uma excelente relagdo de quantidade de luz
gerada e energia consumida.

ACABAMENTO

O corpo e aro quando aplicavel formam o conjunto da
luminaria e sdo pintados por processo eletrostatico a
po, em resina de poliéster na cor cinza Munsell N6,5 ou
outras cores a pedido.

INSTALACAO

A fixacdo da luminaria pode ser feita em braco
ou suporte central de @25,4mm a @60,3mm, fixada
através de trés parafusos localizados na parte externa
do pescogo em liga de aluminioinjetada.
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ILUMINACAD

Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer mod




ILUMINACAO PUBLI

CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS E DIMENSOES
DI-955 LED/01

Dimensdes em (mm)

230

Area Vélica 0,064m?

Maximum Candela = 875
1 - Vertical Plane Through Horizontal Angles (0 - 180)
2 - Horizontal Cone Through Vertical Angle (60) Max. Cd.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo DI-955LED Eficacia Energética da luminaria  Até 130 Im/W

Poténcia Nominal 18W a 36W Vida Util L70 >60.000h

Corrente Nominal 350mA a 700mA IRC >70

Temperatura de Cor 2700K a 6500K Protetor de Surto Adicional 10KV e 10KA

Grau de Protegao IP-66 no modulo e IP-67 no Driver Classe Elétrica |

Fator de Poténcia 20,95 Base para Rele ABNT NBR 5123 (A pedido)
Tensdo de Alimentagdo 90 - 305 Vac Base para Rele ANSI C136-41 (A pedido)
Freqiiéncia 50/60Hz Classificagdo Fotométrica Tipo IV, Muito Curta, Limitada
THD <10%

Obs: Drivers Dimerizaveis e programaveis com protetor de surto 4kV LL,6kV LT ou 6kV LL,8kV LT.
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Em virtude dos constantes estudos visando o aperfeicoamento de nossos produtos, reservamo-nos o direito de fazer modificacoes sem prévi




